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广东省防腐蚀协会团体标准参编单位申请表
	申请单位名称
	                       （盖章）
	性质
	(高等学校 (科研院所
(企业      (中介机构 

	单位联系人
	
	联系电话
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	团体标准名称
	《防腐蚀涂料性能比对试验规范与评价方法》

《防腐蚀行业企业信用等级评价规范》

《防腐蚀行业企业安全生产评价规范》

《海上风电塔筒腐蚀检测技术规范》

《基于腐蚀检测的海上风电塔筒腐蚀评价方法》

（后附各团标简介）

	拟参与团标名称

（填序号、可多选）
	

	推荐参编人员姓名
	团标（填序号）
	职务/职称
	手机/邮箱

	
	
	
	

	
	
	
	

	单位意见：

我单位申请作为团体标准的参编单位，并提供相应技术、人力和经费支持，对标准制修订工作予以积极支持和配合。

                                                              （单位盖章）
                                                            年   月   日


团体标准简介

	团体标准
	立项背景及必要性



	防腐蚀涂料性能比对试验规范与评价方法
	随着国内新型防腐涂料及其防护技术的不断发展，新的解决方案为提升防腐效能提供了有力支撑。然而，目前国内在防腐涂料性能对比方面的实验规范与评价标准尚不完善，导致国产新型防腐涂料的性能优势难以充分展现。

《防腐蚀涂料性能比对试验规范与评价方法》团体标准旨在通过科学、客观的第三方比对评价，为优秀的“民族品牌”正名，推动国内优质防腐涂料脱颖而出，增强市场竞争力。该标准也将进一步促进行业技术创新与产品升级，助力防腐蚀涂料高效发挥性能，实现产业健康可持续发展。

	防腐蚀行业企业信用等级评价规范
	为打破国内防腐蚀行业中小企业因缺乏权威信用认证而难以参与重大项目竞争的困境，并满足市场对高质量产品与服务的信任需求，《防腐蚀行业企业信用等级评价规范》团体标准应运而生。该标准旨在通过建立科学、统一的第三方信用评价体系，为行业企业提供规范、可信的信用等级评估与认证服务，使其在参与国内外重大项目时获得专业依据。这将不仅推动企业加强自身信用建设，提升综合竞争力，也有助于构建更加规范透明的行业生态。

	防腐蚀行业企业安全生产评价规范
	防腐蚀行业正面临安全生产管理的重大转型窗口期。随着国家安全生产要求的不断提高，这既带来了挑战，更蕴含着巨大机遇。当前通用的安全评价标准缺乏对行业特殊危险源与关键管控环节的针对性，难以形成有效指导，行业亟需一套适配专业特点的安全管理体系。《防腐蚀行业企业安全生产评价规范》团体标准旨在构建一套覆盖危险化学品管理、有（受）限空间作业等核心风险的专业化安全评价体系，推动企业从被动“形式合规”迈向主动“本质适业”，不仅为企业提供可操作的安全提升路径，也为监管机构提供精准有效的评价工具。通过该标准的实施，将系统提升行业整体安全水平、有效降低事故风险，是推动防腐蚀行业走向更安全、更专业、更可持续发展的重要基础与关键。

	海上风电塔筒腐蚀检测技术规范
	随着全球能源结构加速向清洁能源转型，我国海上风电产业迎来了高速发展期。作为支撑风电机组的核心部件，海上风电塔筒长期处于高盐雾、强腐蚀的恶劣海洋环境中，面临着严峻的腐蚀威胁。腐蚀问题不仅会显著降低塔筒的结构强度与承载能力，缩短使用寿命，还可能引发严重安全事故，对项目经济性与行业可持续发展构成重大挑战。

《海上风电塔筒腐蚀检测技术规范》团体标准旨在建立一套系统、科学、可操作性强的海上风电塔筒腐蚀检测技术规范，通过明确检测方法、流程、指标与评价要求，为行业提供统一的技术依据，显著提升检测结果的准确性与可比性，为塔筒安全评估、寿命预测及维护决策提供可靠支撑，从而降低运维成本、防范安全风险，助力我国海上风电产业实现更安全、更高效、更可持续的高质量发展。

	基于腐蚀检测的海上风电塔筒腐蚀评价规范
	海上风电产业正迎来高速发展期，塔筒作为关键支撑结构，其腐蚀防护与安全评估已成为影响项目全生命周期经济效益的核心要素。当前行业在腐蚀检测与评价领域缺乏统一标准，导致运维决策缺乏科学依据，这既是行业痛点，更是企业彰显技术领先地位的宝贵机遇。《基于腐蚀检测的海上风电塔筒腐蚀评价规范》团体标准旨在通过建立科学、系统且可操作的统一评价规范，为塔筒腐蚀状态与剩余寿命的准确评估提供可靠依据，从而支撑科学的运维决策，延长设施寿命，降低运维成本，提升海上风电项目的经济效益与安全水平，保障产业健康可持续发展。


